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CYREL® DiJITAL PLAKA

DuPont Packaging Graphics

Hedefimiz, global ambalaj grafikleri
deger zincirinde yer alan misterileri-
mizin rekabet giiciinii arttirmak.

DuPont Ambalaj Grafikleri, fleksografik
baski sistemleri alaninda global anlamda
teknoloji lideri olmaya devam ediyor. Bi-
lim adamlarimiz, son teknolojiye dayali,
benzersiz Urinler gelistirerek musterile-
rimizin yeni ve karh baski olanaklarindan
yararlanarak is hacimlerini genisletmele-
rine yardimci olmaktadir.

DuPont Ambalaj Grafikleri Grtn portfol-
yosu; Cyrel® markali fotopolimer baski
kliseleri (analog ve dijital), Cyrel® klise is-
leme ekipmanlari, Cyrel® round sleeveleri,
Cyrel® klise montaj sistemleri ve devrim
yaratan Cyrel® FAST termal sistemini icer-
mektedir.

Cyrel° DPN, UV ve solvent miirekkepler
ile cok iyi uyuma sahip olmakla beraber
tiim dijitaller arasinda en yiiksek
coziinirligu sunan plakadir.

Uygulamalar

e Esnek ambalaj

o Etiket

e Kartonlar

e icecek kartonlari

Uriin Ozellikleri

e Miilkemmel miirekkep transferi sayesin-
de baski kalitesinde sureklilik

e Mimkin olan en yiiksek pozlandirma
¢Ozunurluga

e Temiz ve kesin imaj isleme

DuPont”Cyrel’

orizans

o Ters karakterler ile en iyi kalite cizgi ve
yazilar

e Profil boyunca sabit kalip kalinhgi

e Baski makinesinde daha kisa hazirlik
slresi

e Ozon gazina ve beyaz isiga yiuksek da-
yanim sayesinde uzun sure depolama
avantajl

Baski Miirekkebi ve Solvent Uyumu
Cyrel° DPN UV, su bazli ve solvent bazli
mirekkepler ile milkemmel uyumla cahsir.

Kullanim Prosesi

Kalip tabanini olusturmak ve hassasiyetini
maksimize etmek icin arkadan pozlandi-
riniz. Istenen rélyefe gore arka pozlandir-
ma degisebilir.Koruyucu ortiyl cikartin

DuPont” Cyrel®° DPN

ve imaji Cyrel® Digital Imager (CDI) ile
isleyin. Kalip ylizeyinin 6n tarafini poz-
landirin. Pozlanmamis polimerleri kaldir-
mak icin kalibi Cyrel® Solvent Processor’da
yikamaya alin. Kalibin son islemlerini
finisherde yaparak yiizeydeki yapiskan-
ligr ahin.

Montaj

Cyrel® DPN kaliplarinin montaji icin Cyrel®
Microflex montaj cihazlari tavsiye edil-
mektedir.Cift tarafl yapiskan bandi 6n-
celikle silindire ya da sleeve’e yapistirin
(Kliseye degil); bu daha kolay ve hassas
montaj saglayacaktir. Polyester taban ge-
nis plakalarda dahi hassas register sag-
layacaktir.
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Depolama ve Hammadde

Pozlanmamis kaliplari serin bir ortam-
da (4-32°C) ve dogrudan isi kaynakla-
rindan uzakta depolayiniz. Ayrica nem
kontrolii gerekmez. Cyrel® DPN kaliplari
arasina uretim sonrasi , nakliye ve depo-
lama esnasinda maksimum koruma sag-
lamasi icin képuk konulmustur. Kaliplari
diiz olarak istifleyiniz. Kaliplar dogrudan

glines 1sigina ve asiri beyaz i1siga maruz
birakilmamalidir. Yiksek ozon gazi kon-
santrasyonlari ile stirekli temastan kagi-
nilmalidir.

isleme ve Hammadde

Cyrel® DPN kaliplari UV icermeyen 151k
altinda islenmelidir. (Ornegin; floresan
ampul kehribar renkli bir film ile sarilarak

aydinlatmada kullanilabilir.)

Depolama ve islenmis Kliseler

Baski sonrasinda, depolama 6ncesinde
kliseler uyumlu bir solvent ile bastan asa-
g1 temizlenmelidir. Kliseler silindir Gzerin-
de, sleevede ya da demonte edilerek diiz
olarak saklanabilirler.

Teknik Veriler

Cyrel° DPN 45
Kalinhik
1,14 mm/ 0,045 inc¢

Cyrel° DPN 67
Kalinhk
1,70 mm/ 0,067 inc

Cyrel° DPN 100
Kalinhik
2,54 mm/ 0,10 in¢

Cyrel° DPN 112
Kalinhk
2,84 mm/ 0,112 in¢

Durometre 76 Sh A 67 Sh A 56 Sh A 54 Sh A
imaj Reprodiiksiyon 1-98% 1-98% 1-98% 1-98%
60 L/cm 60 L/cm 54 L/cm 54 L/cm
Minimum Pozitif Cizgi Genisligi | 0,050 mm 0,050 mm 0,075 mm 0,075 mm
2 mil 2 mil 3 mil 3 mil
Minimum izole Edilmis nokta 200 ym 200 pm 250 pm 250 pm
ebadi
Rolyef Ebadi 0,60 mm 0,70 mm 0,80 mm 0,90 - 1,00 mm
0,024 ing 0,028 in¢ 0,031 in¢ 0,035 - 0,039 in¢

Burada verilen tiim teknik bilgi bedelsiz olarak sunulmakta olup, DuPont’un giivenilirligine inandigi teknik verilere dayanmaktadir. S6zkonusu bilgiler ile,
sorumluluklari ve riskleri kendilerine ait olmak tizere, konu ile ilgili ve yetenekli kisilerin bilgilendirilmesi amaglanmaktadir. Ekipmanin kullanimi ile ilgili
dikkat edilmesi gereken hususlar olusturulurken kullanicilarin ¢calisma ortamlarinda saglk ve emniyet acisindan herhangi bir tehlikenin mevcut olmadigi
kosulu varsayilmistir. Uriiniin ne kosullarda kullanilacagini denetlememiz sézkonusu olamayacagindan buradaki bilgilerin kullanimi ile ilgili olarak hic-
bir sekilde garanti verememekte ve sorumluluk alamamaktayiz. Burada verilen bilgiler, ekipman ile calismak icin kisilere herhangi bir sekilde yeterlilik

saglamamakta ve hicbir sekilde patent ihlal hakki tani
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mamaktadir.

Daha fazla bilgi icin; www.cyrel.tr.com web sitesini ziyaret edebilir
veya Cyrel® uzmaniniz ile temasa gecebilirsiniz.
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