Typar SF

Geotextilie

» Hodnoty dle evropskych norem

Viastnost Norma MJ SF20 SF27 SF32 SF37 SF40 SF44 SF49 SF56 SF65 SF77 SF85 SF94 SF111

» Charakteristiky

PloSna hmotnost EN965 g/m’ 68 90 110 125 136 150 165 190 220 260 290 320 375

Tloustka pfi zatizeni

2 NI ENG4-1 mm 035 038 041 043 045 046 046 054 059 065 075 075 085
Tloustka pri zatizeni mm 028 031 035 037 039 040 040 048 053 059 069 069 0,79
200 kN/m

» Mechanické vlastnosti ‘

Energetickd absorpce  Suaco  k/m® 09 18 31 36 37 45 58 58 77 97 98 120 130

Pevnost v tahu ENae kNm 34 53 73 85 90 103 126 131 167 200 213 253 300
. ENISO

Prataznost st % 35 45 52 52 52 52 55 55 55 55 55 55 55

Pevnost v tahu EN ISO

pfi 5 % protazeni 10319 KNm 18 26 33 40 40 45 52 57 68 82 88 102 120

Staticka priraznost CBR* EN 12236 N 500 800 1100 1275 1375 1575 1850 2000 2500 3000 3150 3700 4325

Dynamicka priraznost EN 918 mm 50 48 36 35 30 27 32 23 25 21 15 16 14

Trhaci zkouska - ASTM
Ora tass ASTM. N 300 450 625 725 750 850 1050 1100 1400 1680 1750 2125 2450
Trhaci zkouSka B 150 200 290 320 370 385 335 475 485 550 680 600 650
pfi nastrizeni D4533

» Hydraulické vlastnosti

Oteviena velikost (porl) FENISO 225 175 140 130 120 100 90 90 70 65 70 65 65

Ogow 12956
fgc';‘:‘k“,’\;’j rychlost BSE906- m2s) 270 175 110 & 85 70 45 65 35 23 35 16 10
z;%‘:‘)‘f:;c";:)sﬁ) Vi ENSY mms 180 110 70 50 50 45 25 35 20 13 16 7 5
::?f;.sztzgls;o KN/ sooos 10°Mis 52 47 46 32 28 26 17 19 16 14 16 11 10
Propustnost DIN

-4
pii zatizeni 200 KN/m? 60500-4 10"m/s 3,2 3,1 2,9 1,8 2,0 1,8 1,2 1,4 1,2 1,0 1,2 0,8 0,7

* Ekvivalent DIN 5437 a BS 6906-4

» Odolnosti » Popis produktu
Pfedpokladana Zivotnost ve v8ech typech pfirodnich zemin je min. 100 let Polymer :J(i/():’)/zjglo':gpropylen,
PFirodni UV zareni Tyvpajr®c SF mve"a dgbrou od_ol_nost,vai nékolik ) Specificka hmotnost 0,91

mésicu na pfimém slunci, i kdyZz dlouhodobé

vystaveni zvlasté tropickému slunci mize Bod tani 165° C

snizovat pevnosti. Typar® SF by mél byt

zasypan do dvou tydnu po aplikaci. Typ vldkna Kontinualni
PFirodni kyseliny a zasady Neovliviuji pevnosti Pramér viakna 40-50 p
Odolnost proti prEN ISO Bez ztraty pevnosti N
oxidaci 13438 y P Spojeni viaken Zatepla
Chemicka . .
odolnost EN 14030 Bez ztraty pevnosti Uvedené hodnoty jsou primé&rem hodnot dosazenych
Mikrobiologicka i ) v laboratofi. Vyrobce si vyhrazuje pravo meénit
odolnost EN 12225 Bez ztraty pevnosti charakteristiky bez pfedchoziho upozornéni.

® Dupont registered trademark



Typar® SF - rozméry baleni

Max. pocet roli

Plocha Primeér role Hmotnost na auté
m? cm kg s délkou lozné
plochy 13,6 m
2,25 250 562 32 43 175
SF20 4,50 200 900 29 72 144
2,10 100 210 23,5 24 420
4,50 100 450 23,5 49 210
SF27 4,50 150 675 27 69 162
5,20 150 780 27 80 108
2,00 150 300 29 38 288
4,50 100 450 24 58 210
SF32 4,50 150 675 29 83 144
5,20 150 780 29 96 96
2,10 150 315 29 45 288
SF37 4,50 150 675 29 93 144
5,20 150 780 29 108 96
2,10 150 315 30 47 288
3,50 150 525 30 79 144
SF40 4,50 150 675 30 102 144
5,20 150 780 30 118 96
4,50 150 675 31 110 105
SF44 5,20 150 780 31 128 70
4,50 100 450 27 84 162
SF49 5,20 100 520 27 96 108
4,50 100 450 29 95 144
SF56 5,20 100 520 29 111 96
4,50 100 450 30 109 144
SF65 5,20 100 520 30 126 96
4,50 100 450 31 127 105
SF77 5,20 100 520 31 147 70
4,50 100 450 32,5 140 105
SF85 5,20 100 520 32,5 162 70
4,50 100 450 33 153 105
SF94 5,20 100 520 33 177 70
4,50 100 450 34 179 105
SF111 5,20 100 520 34 209 70

Délky geotextilii jsou mozné az do 400 m (na
objednavku). Pro blizsi informace kontaktujte mistni
zastoupeni firmy DuPont.
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Chranéné informace a materialové detaily jsou k dispozici na vyzadani. Tyto informace odpovidaji sou¢asnym znalostem véci. Jsou uréeny pouze pro zajisténi mozného navrhu pro
vas$e vlastni vyzkouseni. Nebylo imyslem jakkoli vylougit jiny zptsob vyzkou$eni, ktery mize byt potfebny pro prfesné posouzeni vhodnosti nasich produktl pro vase vlastni ucely.
Tyto informace mohou byt revidovany na zakladé novych znalosti a zku$enosti. Vhledem k tomu, Ze nelze pfedpokladat veskeré varianty koneéného pouziti, DuPont nemuze prevzit
zadné zaruky a zavazky v souvislosti s jakymkoliv vyuzitim téchto informaci. Nic v této publikaci nelze povazovat za povoleni nebo doporuéeni k poruseni jakychkoliv patentovych prav.

Dalsi informace najdete Obchodni zastoupeni pro CR a SR
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