Poddasze ocieplane

i nieocieplane

Membrany DuPont™ Tyvek® mozna stosowac zaréwno w dachach
ocieplanych (rys. A) i nieocieplanych (rys. B). Membrany w obu rozwia-
zaniach ukfada sig na catej potaci dachowej. Nie ma potrzeby wykony-
wania szczeliny wentylacyjnej pod membrana. Materiat termoizolacyj-
ny uktadany miedzy krokwiami moze by¢ docisniety bezposrednio do
membran.

Nalezy unikaé niekontrolowanego przewiewania wiatru przez konstruk-
cje dachowa. Dlatego uszczelnia sie potaczenia membran z murem do-
chodzacym do potaci dachowej. Membrane wywija sie na mur na oko-
to 5 cm ponad ptaszczyzne pokrycia dachowego i skleja potaczenie ta-
$ma butylowa (rys. B str. 8). Na kalenicy folie trzeba przetozy¢ na prze-
ciwlegta pota¢ na okoto 15 cm i sklei¢ potaczenie. Kalenica musi byé
przykryta podwdjna warstwa membran.

1 membrana
DuPont™ Tyvek®
VCL lub DuPont™
AirGuard®

2 membrana
paroprzepuszczalna
DuPont™ Tyvek® Supro
Grid, Tyvek® Supro,
Tyvek® Pro, Tyvek® Solid
lub Tyvek® Soft

(rys. A — dach ocieplany

1 membrana DuPont™
Tyvek®VCL
lub DuPont™
AirGuard ®

2 membrana
paroprzepuszczalna
DuPont™ Tyvek®
Enercor® Dach,
DuPont™ Tyvek® Supro
Grid, Tyvek® Supro
lub Tyvek® Pro




